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1 Installation der Software

Die 3DFM-Software wird mittels eines Setup-Programms installiert.

(;-3" iMB_3DFM_400_Setup.exe 14.02.2021 18:51 Anwendung 427 KB
| iIMB_3DFM_400_Setup.cfg 14.02.2021 18:51 CFG-Datel 16 KB
% IMB_3DFM_400_Setup.cab 14.0 21 18:51 WinZip-Date 3.031 KB

Abbildung 1 3DFM Setup (1)

Die 3DFM-Software in der Version 4.0 setzt ein WINDOWS 10 Betriebssystem voraus und ein
installiertes Dot-Net-Framework 4.7.2. Letzteres ist Bestandteil von Windows 10 und wird
tiberlicherweise durch die regelmaBligen Windowsupdates installiert, sodass zur 3DFM-Software nur
sehr wenig zusatzliche Software mitgeliefert werden muss.

[ 3DFM (ohne Treiber) Setup X ‘

Herzlich willkommen zum Setup
von 3DFM (ohne Treiber) 4.0.0.

Dieses Setup installiert 3DFM (ohne Treiber) 4.0.0 auf
Threm Rechner.

Um Problemen vorzubeugen schliefien Sie bitte alle noch
aktiven Windows-Anwendungen, bevor Sie mit der
Installation fortfahren.

Klicken Sie auf "Weiter”, um mit der Installation
fortzufahren oder auf "Abbrechen”, um zu beenden.

Weiter = Abbrechen
Abbildung 2 3DFM Setup (2)
3 3DFM (ohne Treiber) Setup X |
Lizenz-Vereinbarung
Bitte lesen Sie die folgende Lizenz-Vereinbarung genau durch. A _’
ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG FUR Software wvon iMB A~

WICHTIG - BITTE SORGFALTIG LESEN: Dieser Endbenutzer-
Lizenzvertrag ist ein rechtsgiiltiger Vertrag zwischen
Ihnen (als natfirlicher Person) und iMB Ingenieurbiiro
Michael Baacke, kurz iMB, fir die diesem EULA
beiligende Software, die dazugehdrige Medien und
internetbasierte Dienste von iMB (www.imb-software.de)
INDEM SIE DIE SOFTWARE INSTALLIEREN, KOPIEREN ODER
VERWENDEN, ERKLAREN SIE SICH DAMIT EINVERSTANDEN,
DURCH DIE BESTIMMUNGEN DIESES EULAS GEBUNDEN ZU SEIN.
FALLS SIE SICH DAMIT NICHT EINVERSTANDEN ERKLAREN,
INSTALLIEREN, KOPIEREN ODER VERWENDEN SIE DIE SOFIWARE

v

Drucken < Zuriick Zustimmen Ablehnen

Abbildung 3 3DFM Setup (3)
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3 3DFM (ohne Treiber) Setup ® |

Installations-Prozess
Installations-Prozess lauft... C !

ﬁ Der Installationsprozess wird durchgefiibrt.

Speichere Benutzerdaten...
|
Gesamtfortschritt
|
Abbrechen
Abbildung 4 3DFM Setup (4)
3 2DFM (ohne Treiber) Setup %

Das Setup wurde erfolgreich
beendet.

Das Setup war erfolgreich.

Sie kinnen das Setup nun beenden und die installierte
Anwendung ausfihren,

Beenden

Abbildung 5 3DFM Setup (5)

Auf dem Computer findet sich nach der Installation ein Verzeichnis \Programme (x86)\iMB\3DFM fur
das Anwendungsprogramm sowie eine Verknipfung auf dem Desktop und ein Eintrag in der

Programmgruppe iMB.

ME~ Verwatten 3DFM

Start  Freigeben  Ansicht  Anwendungstools
« > v 1 <« Win10-64 (C:) > Programme (x86) > iMB|> 3DFM ~ | b “3DFM" durchsuchen

|/ Dokumente A Name Anderungsdatum Typ GroBe

¥ Downloads Sprache 02022021 20:56 Dateiordner

D Musik Tieiber Q 0.56 Dateiordner

E Videos & 3DFM.exe 14.02.2021 17:45 Anwendung 430'<B

£ Win10-64 (C) &3] netchartdir il 18.07.2010 03:32 Anwendungserwerter... 768 KB

. USB-Laufwerk (D3 |1 netchartdirxmi 21.03.2009 16:00 XML-Dokument 794 KB

v
5Elemente 1 Element ausgewahlt (430 KB) iMB 3DFM 4.0.0
Abbildung 6 3DFM Installation, Programmverzeichnis, Icons

Im Unterverzeichnis \Sprache sind die Sprachdateien fiir die Software abgelegt. Derzeit sind DE, UK,
FR belegt. SP und IT sind in Arbeit.
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M7 = |DE
Start Freigeben  Ansicht
« v 1 | Programme (x86) > IMB > 3DFM > Sprache > DE v ©| » “DEdurchsuchen
[ Dokumente A Name Anderungsdatum Typ Grée
$ Downloads 7) 3DFMDE 02012017 19:50 DE-Date 5KB
b musik ) BUTTDE 02012021 21:51 DE-Date 1KB
EVIGEDS
= Win10-64 (C)
w USB-Laufwerk (D)
v
2 Elemente
Abbildung 7 3DFM Installation, Sprachverzeichnis (hier DE)

Im Verzeichnis \Programme (x86)\iMB\3DFM\Treiber\ sind drei mogliche Geratetreiber-Pakete
aufgeflihrt. Primar sollte die Installation aus dem Unterverzeichnis \1a slabser ausreichen.

] < | Treiber

« L « Win10-64 (C) > Programme (x86) > iMB > 3DFM > Treiber v | O S "Treiber” durchsuchen

I Desktop “ Name Anderungsdatum Typ GroBe
= Dokumente I
¥ Downloads
b Musik

m Videos

<. Win10-64 (C)

~ USB-Laufwerk (D) A
1 Element

\% PL2303_Prolific_Driverinstaller_v1210.exe 08.04.2010 16:27 Anwendung 3.098 KB

Abbildung 8 3DFM Installation, Gerditetreiber im Unterverzeichnis Treiber

Nach erfolgreicher Installation gibt es weitere Verzeichnissein den von Windows nicht tiberwachten
Bibliotheken, hier Dokumente, mit einem Unterverzeichnis \iMB\3DFM. In dieses Verzeichnis
kopieren Sie die separat mitgeliefert Lizenzdatei (3DFM.lic), die zu dem 3DFM-Messgerat
(Seriennummer) passt und ebenso die Kalibierdatei (OriginaleFaktoren.kfa).

| M T = |3DfM
Start Freigeben Ansicht
— v 1 > Dieser PC > Dokumente > iMB > 3DFM v (@] O "3DFM" durchsuchen
~
~ Name Anderungsdatum Typ Gréke
3t Schnellzugriff
Aufzeichnung 31.01.2021 11:42 Dateiordner

OneDrive Rastermessung 31.01.2021 11:44 Dateiordner

= Dieser PC ) ~AE0000.TMP 06022021 17:26 TMP-Date 1KB
~| T MP-

J 3D-Objekte «] ~HED0DO.TMP 06.02.2021 17:25 TMP-Date 1KB
o | 3DFM.cfg 19.12.2020 16:28 CFG-Date 1KB
= Bilder .

<) 3DFM.lic 06.02.2021 10:29 LIC-Date 1KB

B Desktop 7l OriginaleFaktoren kfa 08.12.2009 00:27 KFA-Date 1KB
| Dokumente

¥ Downloads

D Musik
E Videos
. Win10-64 (C) v

7 Elemente
Abbildung 9 3DFM Installation, Dokumente-Verzeichnis, 3DFM.lic

In diesem Verzeichnis finden sich nach der ersten Anwendung von 3DFM eine Konfigurationsdatei fur
(3DFM.cfg), der Lizenzschliissel (3DFM.lic), die Kalibrierdatei (OriginaleFaktoren*.kfa), sowie zwei
temporaren Dateien. Diese werden wahrend einer Langzeitmessung angelegt. Aus diesen Dateien laRt
sich im Falle eines Programm- oder Computerabsturzes wahrend einer lang angelegten Messung diese
Messung restaurieren, sodass es zu keinem Datenverlust kommt.
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2 Programmstart

Bitte prifen Sie bei einem Programmabsturz und vor dem Programmneustart die Landereinstellungen

des Windows Betriebssystems. Die 3DFM-Software bendtigt die DEUTSCHEN Einstellungen (siehe
unten):

@ Systemsteuerung\Zeit, Sprache und Region - o X
« “ A s Systemsteuerung > Zeit, Sprache und Region v o
# Region X
Startseite der Systemsteuerung .
Datum und Uhrzeit
Fomnat
System und Sicherheic Datum und Uhrzeit festlegen | Zeitzone andem | Uhren fiir unterschiedliche Zeitzonen hinzufigen omnate. Poeok ekt ice
Netzwerk und Internet ﬁ Sprache Format: Deutsch (Deutschland)
Hardware und Sound Sprache hinzufagen | Eingabemethoden andem Jind %
Programme 9 Region Sortiermethode dndern
Benutzerkonten Ortandem | Datums-, Uhrzeit- eder Zahlenformat andem =
Darstellung und Anpassung Datums- und Uhrzefformate
® Zeit. Sprache und Region Datum (kurz): TT.MM.L v
Erleichterte Bedienung
Datum (iang): TTTT, T. MMMM 111} v
Uhrzeit (kurz): HH:mm v
Uhrzeit (lang} HHimm:ss v
Erster Wochentag: | Montag ~
Beispicle
Datum (kurz): 11032017
Datum (lang): Samstag, 11, Marz 2017
Uhrzeit (kurz): 12:46
Uhrzeit (lang} 12:46:38
Weitere Einstellungen,
. . Abbrechen | | Ubemehmen
Abbildung 10 Einstellungen

Durch Anklicken der Icons auf dem Desktop oder Auswahl in der Programmgruppe \iMB\3DFM wird
die 3DFM-Software gestartet.

S SDFM
Version 4.0.0.3 7
‘Windows 10 ’Ms

net4.7.2

Kalibrierfaktoren
2009054

Lizensiert fur
2009054

Copyright © 2003 - 2021

Programm: C:\Program Files (x86)\iMB\3DFM
Projekte: C:\Users\Michael Baacke\Documents\iMB\3DFM

Abbildung 11 Anmeldebildschirm

Auf dem Anmeldebildschirm werden folgende Informationen angeboten.

e Lizensiert fur: Seriennummer der 3DFM-Sonde, mit der die Software ausfihrbar ist.
e Programm: Ablageort der Software

e Projekte: Ablageort fiir die Messungen (Unterverzeichnis Aufzeichnungen)
Durch Anklicken einer Flagge wird die Ausfiihrungssprache der Benutzeroberfliche der 3DFM-

Software ausgewahlt. Derzeit stehen drei Sprachen zur Verfiigung (DE, UK, FR) und zwei weitere sind
in Vorbereitung. Nach Auswahl einer Sprache wird der Hauptbildschirm der Software gestartet.
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Wichtig:

Die Seriennummer in der Kalibrierdatei sollte idealerweise mit der Seriennummer in der Lizenzdatei
identisch sein. Nur so ist sichergestellt, dass das kalibrierte Messgerat korrekte Messwerte liefert!

Weichen die Nummern voneinander ab, konnen Messungen mit dem Messgerat zwar durchgefiihrt
werden, die Messwerte sind dann nicht abgesichert.

Fehlt die Lizenzdatei, dann kann die Software nur im Demo-Modus ausgefiihrt werden. Das
Messgerat wird nicht ausgelesen.

Passt die lizensierte Serniennummer nicht zu der im Messgerat abgespeicherten Seriennumer, dann
wir die Software ebenfalls nur im Demo-Modus ausgefiihrt.

3DFM EIW|3DFM EIW|3DFM W]
Version 4003 Version 4003 H Version 4003 H
\windows 10 b L Windows 10 !._M. = windows 10 !MB e
net472 als || ™72 =g ) als " | 2 I . i als
Kalibrierfaktoren Kalibrierfaktoren I Kalibrierfaktoren |
II o | II 2050 II
Lizensiert fir Lizensiert fur Lizensiert fur
- a - DEMO e
'y 2> & » & »
A a— -
T T T
ynght 20 Copynght @ 2003 - 2021 Copyrght © 2003 - 2021
Programm: € \Program Fies (x6)NME\IDFM Frogramm C \Program Files (86)WMB\3DFM Frogramm C \Program Fies (x86)NMB\3DFM
Projekte: C:\Users'\Michael Baacke'Documerts\iMB'3DFM Projekte: C\Users\Michael Baacke\Documents\iMB\3DFM Projekte: C:\Users\Michael Baacke'\Documents i MB\3DFM
Abbildung 12 Kontrolle Seriennummer Messgerdt und Kalibrierdatei
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3 Hauptbildschirm

Der Hauptbildschirm der Software zeigt auf der linken Seite die Bedienelemente fiir die 3DFM-
Software.

Die Anzeigesprache entspricht der Auswahl aus dem Startbildschirm.

Die Sprachdateien liegen in lesbarer Textform vor und kdnnen bei Bedarf angepasst werden, sofern
die Zeichenldangen nicht verdndert werden. Dies bestrifft in erster Linie eine der Fremdsprachen.

& 3DFM [Verbindung zur Sonde testen]

3 D FMVersion 4.003 m‘:M—E

Anschlusseinstellung

Anschlusseinstellung

Anschlusseinstellung

Speichern der Anschlusseinstellungen

Testen der Verbindung zur Sonde. IMMER ERFORDERLICH
Display-Messung

Langzeitaufzeichnung

Langzeitaufzeichnung laden

Rastermessung

Rastermessung laden

Beenden

Datum und Uhrzeit

14.02.2021 1&:22:19 (c) 2009-2021 Software: iMB Ingenieurburo Michael Baacke

Abbildung 13 Hauptbildschirm

In der FuBleiste der Software werden Datum und Uhrzeit angezeigt und Statusinformation zu dem
aktuell benutzten Messgerat.

Bedienelemente:

[Speichern] Speichern der Anschlusseinstellungen.

[Testen] Testen der Verbindung zur Sonde. IMMER ERFORDERLICH.
[Display] Display-Messung (kurze Messung). Dateityp: ,,.DSP“
[Laden] Laden und erneut Anzeigen einer gespeicherten Displaymessung

[Aufzeichn.]  Langzeitmessung (lineare, logarithmische Darstellung) . Dateityp: ,,.DAT“

[Laden] Laden und erneut Anzeigen einer gespeicherten Langzeitmessung mit der Moglichkeit
der detaillierten Auswertung (Zoom, Scrollen, Messwert anzeigen lassen).

[Raster] Rastermessung: ,,.DAT“
[Laden] Rastermessung laden.

[Beenden] SchlieBen der GOB-Software.
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4 Grundsatzliches vor Beginn der Messung
Die 3DFM-Software unterstitzt bei Analyse der elektrischen Felder (NF) beim Kunden

e Vor jeder erstmaligen Verwendung eines Messgerdtes MUSS ein Verbindungstest
durchgefiihrt werden, sonst kdnnen keine Messungen angestoBen werden. Nur so wird
sichergestellt, dass die Anzeigen zum Messgerat passen, Kabel richtig angeschlossen sind,
die korrekten Ports am Computer verwendet werden (was voraussetzt, dass der
Geratetreiber installiert ist und erkannt wird). Zusdtzlich wird die Seriennummer des
Messgerates ausgelesen und mit der Seriennummer der Lizenzdatei verglichen. Passen
dieses nicht zusammen, wird die Software nur im Demo-Modus ausgefiihrt (ebenso, wenn
die Lizenzdatei komplett fehlt).

e Wird die Software nur im Demo-Modus verwendet, um die Funktionalitdten kennenzulernen,
kann der Verbindungstest Gibergangen werden (Klick auf [Weiter]).

e Fiir eine schnelle Messung ist die Anzeige Display vorgesehen.

e Bei schwankenden oder periodisch verlaufenden physikalischen Feldgegebenheiten ist eine
Aufzeichnung der Messwerte Uber einen langeren Zeitraum vorgesehen.

Die Spezifikationen des 3DFM-Messgerates sind ist im Datenblatt des Herstellers Rom Elektronik
GmbH zu entnehmen.

Wichtig: Sollte bei einem eingesteckten Messgerat in der Software keine Werte angezeigt werden,
ist im Modul Testen eine Funktion ,Treiber?” hinterlegt. Dadurch wird der Geriatemanageger
aufgerufen. Die COMPort-Verbindungen sollten immer gepriift werden, nachdem fiir das
Betriebsystem Windows 10 ein gréBeres Update gelaufen ist. Nach jedem Update durch Microsoft
werden die Treiber der Messgerate in der Regel liberschrieben und miissen manuell zuriickgesetzt
werden.
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5 Messen mit der 3DFM-Sonde (Elektrische Felder NF)

5.1 Aufgaben

5.1.1 Einstellungen
Fiir die Arbeit mit dem Messgerat kénnen verschiedene Einstellungen vorgenommen werden.

Diese sind:

e Anschlusskennung am Computer.

o DEMO oder COMxx. Der COMPort wird nur aktiviert, wenn der Lizenz-Schlissel fir das
Messgerat passt (Seriennummer wird abgefragt) und das Messgerdt am Computer
angeschlossen ist. Voraussetzung ist der korrekt installierte und vor allem aktive
Geratetreiber des Messgerats.

e Messbereich
e Messfilter

3DFM - Aufgaben
Einstellungen 3DFM - Aufgaben
Il
3DFM - Aufgaben Demo - 3DFM - Aufgaben COMT’“’ Angen
Einstellungen 200 Vjm h Einstellungen
100 V/m -
3DFM - Aufgaben Demo - - COM4 -
Einstellungen . <16 Hz . Breitband| -
> 50Hz 100 V)i ot
[Demol M 2000 V/im >100 Hz 1000 V/m <70 Hz
[ETI | W 200 V/m > 2 Kz 100 V/m > 2KHz
com4 20V/m Breitband oder 10V/m Breitband

Abbildung 14 3DFM: Aufgaben und Einstellungen

Fiir die Verwendung einer alteren E-Feldsonde mit einem anderen Messbereich und anderen Filtern
wird eine entsprechende Kalibrierdatei bendtigt. Nur aufgrund der Kalibrierdatei erkennt die Software,
welcher Typ E-Feldsonde angeschlossen ist. Dies ist entscheidend fiir die interne Kommunikation mit
der E-Feldsonde.

Die Einstellungen kdnnen gespeichert werden, sodass bei der ndachsten Verwendung der Software mit
dem ausgewahlten Messgerat diese sofort zur Verfligung stehen.

10
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5.1.2 Test
Ohne den Verbindungstest ist nur das Laden von bereits bestehenden Mess-Dateien moglich:

e Laden von vorhandenen Aufzeichnungen
e Laden von vorhandenen Rastermessungen

Durch Anklicken des Buttons [Testen] wird der Verbindungstest ausgefiihrt. Je nach Messgerat kénnen
hier unterschiedliche Testanzeigen zurlickgemeldet werden. Voraussetzung fir den erfolgreichen Test
ist die Auswahl eines COM-Anschlusses. Dieser wird nur angezeigt, wenn der Treiber fir den USB-
Adapter installiert ist und der Lichtwellenleiter mit einem USB-Port im Computer verbunden ist.

Nach erfolgreichem Test, musst das Fenster durch Anklicken des Buttons [Weiter] geschlossen
werden.

Falls es wider Erwarten zu keinem erfolgreichen Test kommt, sollte der Geratetreiber gepriift werden.
Durch Anklicken von [Treiber?] wird der Gerdtemanager gedffnet. Unter dem Eintrag ,,Anschlisse
(COM & LPT) wird der Geratetreiber angezeigt. Ist hier ein Ausrufezeichen zu sehen, muss der Treiber
erneut installiert/aktiviert werden. Dies ist meist nach groReren WINDOWS 10 Updates der Fall.

Nachfolgend ein ,defekter” Geratetreiber, wie ihn WINDOWS meldet. Der korrekte Treiber ist
allerdings noch installiert und kann lGiber den Geratemanager reaktiviert werden.

& 20FM [Verbindung zur Sonde testen] -
3DF IV~
3DFM - Aufgaben 30FM - Verbindung zur Sonde testen
Enstehngen
Demo
200 Vjm
i Gerite-Manager
> 2KHz
Datsi  Aktion Ansicht ?
ol B e mEm B
~ 4 DEeLLTSZ0
> & Akkus
\ v 3 - I
3 s PL2303HXA PHASED OUT SINCE 2012, PLEASE CONTACT YOUR SUPPLIER.
Gy e
> # Audioeingange und -ausginge
Messung > 33 Bildverarbeitungsgerite
ﬁ : 5 8| Biometrische Gerste
; Display > () Bluetooth
> B Computer
> &P Dellutils
F3 nutsicm 75 Druckwarteschlangen
> i Eingabegerste {Human Interface Devices)
> M Firmware
5 Iy > W Grafikkarten
> @ Kameras
—— o
% Treiber? |s Testen | p = Laufuwerke
ﬂ e E > @ Mause und andere Zeigegerste
> B Monitore
> @ Netzwerkadapter
> [ Prozessoren
B -
> [y Sicherheitsgerite
> 0 Softwaregerite
| > I softwarekomponenten
[L__1% 5+ @ Snaicharrantmilar

14.02.2021 19:22:35 (€) 2009-2021 Software: iMB Ingenieurbiro Michael Baacke

Abbildung 15 3DFM: Testen — Gerdtetreiber (phased out) muss wieder aktiviert werden
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Ingenieurbiiro Michael Baacke

@ 3DFM [Verbindung zur Sonde testen] o x
i -
3DFM" " ERims
et
I e —
Ensteiungen

Demo -

200V/m -

> 2KHz = o Gerdte-Manager

Datei  Aktion Ansicht 7

3B

v & DELL7S90
» G Ak Algomain Port Setings Treber Details  Eroigrissn

v @ Anschlasse (COM & LP]

Eigenschaften von PL2303HXA PHASED OUT SINCE 2012, PLEASEC.. X

PL2303HXA PHASED OUT SINCE 2012, PLEASE CONTACT
PL2303HXAPHASED|  “WF  \GUR SUPPLIER,

Audic, Video und Gamd

-8l e Prolfic

13.10.2020

Blsnatinche Gantte Trobarersor: 38380

Pubishar
(Humafr=——=
I Traber aktualsiersn Troiber fr dioses Gorat aklualiseron
[ VS| Vorhergan b verwanden, ol das Ger
nach dr Treberoktualsienng nicht
ord ki

Mause und andere Zeig Govil doakiv ‘c.m 4

AT

i
|

| Geratvom

il
L

Softwarekomponenten

pm=iOgiel @R )G Iosyses

14.02.2021 19:23:47 (c) 2009-2021 Software: iMB Ingenieurbiro Michael Baacke

Abbildung 16 3DFM: Testen — Gerdtetreiber (2)

@ 30FM [Verbindung zur Sonde testen]

o Gerate-Manager

Datei Aktion Ansicht 7

> @@ % Eigenschaften von PL2303HXA PHASED QUT SINCE 2012, PLEASE Cu. X

v @ Anschlussat © B Treiber aktualisieren - PL2303HXA PHASED OUT SINCE 2012. PLEASE CONTACT YOUR SUPPLIER.

PL2303H
> i Audio, Videa
> # Audiocingdn
> 3% Bildverarbeit
» [ Biometrische

Wie machten Sie nach Treibem suchen?

> @ Bluetooth - Automatisch nach Treibern suchen
» B8 computer Windows durchsucht Ihren Computer nach dem besten verfugbaren Treiber und
installiert ihn auf Ihrem Gerat.

= Auf meinem Computer nach Treibem suchen
Suchen und installieren Sie Treiber manuell

14.02.2021 19:24:26 (<) 2009-2021 Software: iMB Ingenieurbiro Michael Baacke

Abbildung 17 3DFM: Testen — Gerdtetreiber (3)
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@ 30FM [Verbindung zur Sonde testen] - a x

SDF V00

o Gerate-Manager

Datei  Aktion Ansicht 7

fandi:l 7l Eigenschaftan von PL2303HXA PHASED QUT SINCE 2012, PLEASE C... X

v & DELTS90
> B Akkus
-1 [ Treiber icren — PL2303HXA PHASED OUT SINCE 2012, PLEASE CONTACT YOUR SUPPLIER.

@ L2303

Computer nach Treibern durchsuchen
An diesem Ort nach Treiliern suchen:

> Fl Eingabegera
> B Firmwre
> Il Grafikkarten
> @ Kameras

= Aus einer Liste verfligbarer Treiber auf meinem Computer auswahlen
Diase Liste enthalt verfugbara Treiber, die mit dem Garst kempatibel sind, und alle Treiber in derselben
Kategorie wie das Gerdt,

14.02.2021 19:25:02 () 2009-2021 Software: iMB Ingenieurbiiro Michael Baacke

Abbildung 18 3DFM: Testen — Gerdtetreiber

& 30PM [Verbindung zur Sonde testen]

3 D F M Version 4.0.0.3 m !:M-B

ok Gerate-Manager

Datei  Adtion Ansicht 7
«» m 3
BTN

> @ Akkus

. g Anschisse(¢ € I Treiber aktualisieren - PL2303HXA PHASED OUT SINCE 2012, PLEASE CONTACT YOUR SUPPLIER.
@ P30z
# Audio, Video
W Audiceingin
¥ Bildverarbeit
# Biometrische g Vahlen Sieden Herstelr und klicken Sie auf
“Weiter". Klicken Sie auf "Datentrager”, wenn Sie Uber einen Datentriger verfligen, der den

erforderlichen Treiber enthalt.

Eienschaften von PL2303HXA PHASED OUT SINCE 2012, PLEASEC.. . X

Wihlen Sie den fiir diese Hardware zu installierenden Geritetreiber.

Kompatible Hardware anzeigen

R 7o UsB-to-Seral Comm Port Version: 3315211203010
—
=

to-Serial Comm Port

[5 Der Treiber hat eine digitale Signatur.
Warum ist ‘wichtig?

14.02.2021 19:25:46 (€) 2009-2021 Software: iMB Ingenieurbiro Michael Baacke

Abbildung 19 3DFM: Testen — Gerdtetreiber
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x

- o
ERivs

@ 3DFM [Verbindung zur Sonde testen]

3 D F M Version 4.0.0.3

o Gerate-Manager

Datei  Aktion Ansicht 7

* “ m‘ @ n ol ! Eigenschaften von PL2303HXA PHASED OUT SINCE 2012. PLEASE C.. X L_

o Teiber i Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM4)

> i Audio, Video
> ¥ Audioeingan
» 3% Bildverarbeit
» @ Biometrische
> @ Bluetooth
» B compurter

Ihre Treiber wurden von Windows erfolgreich aktualisiert.

Die Treiber fir das Gerat wurden von Windows installiert:

» & Dallutils Frolific USB-to-Serial Comm Port
» 7 Druckwartes( -

» [ Eingabegers
» M Firmware

> Il Grafikkarten
> @ Kameras

b  Laufwerke

> @ Meuseund:
» 8 Monitore

» @ Netzwerkada

14.02.2021 19:26:18 (c) 2009-2021 Software: iMB Ingenieurbiro Michael Baacke

Abbildung 20 3DFM: Testen — Gerditetreiber wieder aktiviert

@ 30FM Verbindung zur Sonde testen]

3 D F' M Version 4.0.0.3

?
mEEX®

v & DELLTS0

> Akkus:
~ @ Anschlusse (COM & LPT)
& Prolific USB-to-Serial Comm Port (COMA4)

TN RS Viaes
> ¥ Audiosingdnge und -ausginge

> o3 Bildverarbeitungsgerate

> B Biometrische Gerdte

> () Blustooth

> El Computer

> &P Dellurils

> T Druckwanteschlangen

> (il Eingabegeriite (Human Interface Devices)
> B Firmware

> Il Grafikkarten

> @ Kameras

> Laufwerke

> @ Mause und anders Zeigegerate

> [l Menitore

> (@ Netzwerkadapter

s [ Prozessoren

> [ Sensoren

» B Sicherheitsgerste

» [ Softwaregerate

» ¥ Softwarekomponenten

5 G Cnsichacenntroller

14.02.2021 19:26:51 (c) 2009-2021 Software: iMB IngenieurbOro Michael Baacke

Abbildung 21 3DFM: Testen — Gerditetreiber, wie er sein sollte

Der Verbindungstest kann Gbersprungen werden, wenn der Anwender sicher ist, dass die Einstellungen
korrekt sind, der Port korrekt ist und das USB-Kabel angeschlossen ist sowie das lizensierte Messgerat
angeschlossen ist.

Der Verbindungstest durch Anklicken von [Testen] kann durchgefiihrt werden, wenn der Treiber der
3DFM-Sonde geladen ist und eine Verbindung zuldsst.

Wenn der Test mit angeschlossener 3DFM-Sonde durchgefiihrt wird, dann wird an dieser Stelle auch
die Seriennummer aus der 3DFM-Sonde ausgelesen, angezeigt und mit jener aus der Lizenzdatei
abgeglichen. Die Seriennummer sollte mit der Nummer aus der Lizenzdatei und der Kalibrierdatei
Ubereinstimmen. Gleichzeitig werden mehrere Messwerte ausgelesen und erst wenn die Messungen

14
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stabil sind, die erfolgreiche Verbindung gemeldet. Jetzt ist es moglich durch [Weiter] zu den
eigentlichen Aktionen der Messung zu gelangen (Display, Aufzeichnung, Rastermessung).

X

@ 3DFM [Verbindung zur Sonde testen]

3DFM" " ERiMB

Die Verbindung zur Sonde ist Bitte tberprifen Sie die

- Anschlisse, USB->COM Intstallationen und schalten Sie die
Sonde el
i3 g— EMXWS201E
MXWS201EMYD
e -
E EMZD Die Verbindung zur Sonde ist erfolgreich Messungen kannen
durchgefihrt werden!
EMXWS201E
MXWS201EMYD
EMz2
EMXO
EMY0
EMZ0
B
Sedenrummer 2009054 I $  Tesen B2

() 2003-2021 Software: iMB Ir

Sotorrunmer 20005 | % Treiber? [%__ Testen] vi  Weiter

Abbildung 22 3DFM: Testen — Seriennummer und Ablauf

15
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5.2 Display

Einen schnellen Uberblick tiber anliegenden tendenzielle elektromagnetische Hochfrequenzfelder
bietet die Display-Anzeige, die durch Anklicken des Buttons [Display] gedffnet wird.

Vor Durchfiihrung einer Messung kann der Ort der Messung eingetragen werden.

In der Grafik werden zuséatzlich die Einstellungen und Statusmeldungen eingeblendet. Zu jeder
Messung wird die Grafik als JPG-Datei gespeichert.

Diese Displaydatei zur 3DFM-Sonde kann nicht wieder geladen werden.

% 3DFM [Verbindung zur Sonde testen]

3 D F M Version 4.0.0.3 iMB
3DFM - Aufgsben
Einstellngen -
. Elektr. Feldstarke E 100,00 %
-
a Speichem

x-Wert Ex ® 33,82 %
L 80
e vmw:esle“ m ’ -j Anzeige der Messung
~— ., ! in 3 Achsen
= -Wert E 38,03 %
Display .
w0 Satus Anzeige
E Auzeichn
E 30 )
| z-Wert Ez ) . Datum der
Messung
:d Raster /
Status 2000 V/m. Breitband ’ 28.02.2021 18:2224 28.02.2021 18:22-33 .
M Lagen Bedienelemente
o " sep
@ Beenden wd Speichem | i) Kopieren (3§ Drucken Zurick

28.02.2021 18:23:48 62 62 54 () 2003-2021 Software: iMB Ingenieurbiro Michael Baacke
Fa rbskala
Messwerte aus Sensor

Abbildung 23 3DFM: Display nach Start

Bedienelemente:
[Start] Beginn einer Messung
[Stop] Anhalten einer Messung

[Speichern] Speichern einer Messung (Datei und Bild)

[Kopieren] Kopieren der Grafik in den Zwischenspeicher von Windows
[Drucken] Drucken der angezeigten Grafik
[Zuriick] SchlieRen des Anzeigefensters

Beim Speichern einer Display-Messung — nur als Grafik - wird der nach der Nomenklatur (*._ED.JPG)
vergebene Dateiname eingeblendet. Vor dem Speichern werden Sicherheitsabfragen angezeigt.

16
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iMiB

Ingenieurbiiro Michael Baacke

@ Speichern unter

T « Dokumente > iMB >

Organisieren v Neuer Ordner

[ Dieser PC Hame

8 3D-Objekte
[&=] Bilder

[ Desktop
Dokumente
¥ Downloads
D Musik

B videos

o Win10-64 (C:)

- iMB (G) “

X

3DFM » Rastermessung <] L "Rastermessung” durchsuch...

=~ @

Datum GroBe Markierungg

Typ

Es wurden keine Suchergebnisse gefunden.

Biiro|

Dateiname:

Dateityp: | *_ED.JPG (*_EDJPG)

 Ordner ausblenden

[speichem | | Abbrechen

Abbildung 24

@& 3DFM [Verbindung zur Sonde testen]

3 D F M Version 4.0.0.3

SDFM - Aufgaben

3EFM: Display Speichern, nur als Bild, *_ED.JPG

R ivB

com Elektr. Feldstarke E 100,00 %
“B 35,58 %
N B 35,31 %
|| . . 29,11 %
z Ll
! Len pn . 28.02.2021 18:2224 28.02.2021 18:24:00
ot [ san|m  swp
] [d_Speichem ]| 2a Kopieren || 4 Drucken || Zurick

28.02.2021 182410

Ablage und Name der gespeicherten Messung

Abbildung 25

3EFM: Display nach Speichern

() 2003-2021 Software: iMB Ingenieurbiro Michael Baacke
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Ingenieurbiiro Michael Baacke

5.3 Aufzeichnung durchfihren

Die Aufzeichnung elektrischer Felder ist bei schwankenden oder periodischen Feldgegebenheiten
notwendig (Wasserbett bei laufender Heizeinheit, Bett bei laufenden Elektromotoren, elektrische
Sitzmdbel im Wohnbereich, etc.). Die Aufzeichnungsanzeige wird durch Anklicken des Buttons
[Aufzeichnung] geotffnet.

In der Grafik werden zuséatzlich die Einstellungen und Statusmeldungen eingeblendet. Zu jeder
Messung wird die Grafik als JPG-Datei gespeichert.

Diese Aufzeichnungsdatei zur 3DFM-Sonde kann wieder geladen werden.

& 3DFM [Verbindung zur Sonde testen]

3 D FMVersion 4.0.03 mi_M_B;

3DFM - Aufgaben &
m:“""" 0 Ll ] Aufzeichnung der elektr. Feldstarke (NF) E in V/m
- Achtung - Grenzwentiberschreituns Anzeige-
200V/m Dawerin Min
owand - | [1 . L ——— cinstellungen
=1 Speichem Grenzwest in [V/n]
10 Messung fiir 3
B , Achsen
k3 Testen
Messung 01
T8 Display
= oo Statusangaben
B o vom L Datum der
17:41:40 17:4150
| [ Messung, Dauer
W Ex: 59.1 O Ey: 73.0 W Ez: 278.5 =
5 Raster Status: 200 V/m, Bretband
Beginn  27.02.2021
Dauer &0 Sek ]
g Laden
Kommentar [Teat
Beabeter [me
= il Speichem s Kopieren

2702.2021 17:42:40 94 1054 4095 (c) 2009-2021 Software: iMB Ingenieurbure Michae)fs

Bedienelemente
Messwerte aus Sensor

Abbildung 26 3EFM: Aufzeichnung nach Start

Anzeigeeinstellungen

Breite in [Min] Einstellung der angezeigten Messung im Grafikfenster. Wird eine Breite
eingestellt, die kiirzer als die Messdauer ist, dann scrollt die angezeigte
Messung.

Dauer in [Min] Dauer der gesamten Messung.

Grenzwert in [V/m]  Vorgabe eines Grenzwertes in Volt pro Meter. Wird der Grenzwert wahrend
der Messung (iberschritten, wird eine Warnung eingeblendet und alle Werte
iiber dem Grenzwert durch eine schraffierte Tiache gekennzeichnet.

[Log] Lineare/logarithmische y-Achsenskalierung
Bedienelemente:
[Start] Beginn einer Messung

[Stop] Anhalten einer Messung

18
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[Speichern]  Speichern einer Messung (Datei und Bild)

[Kopieren] Kopieren der Grafik in den Zwischenspeicher von Windows
[Drucken] Drucken der angezeigten Grafik

[Zuriick] SchlieRen des Anzeigefensters

iMiB

Beim Speichern einer Display-Messung wird der nach der Nomenklatur vergebene Dateiname
eingeblendet. Vor dem Speichern werden Sicherheitsabfragen angezeigt.

@ Speichern unter
T
Organisieren v

58 Dieser PC
] 3D-Objekte

Neuer Ordner
Name

) Test_EA.Dat

| « Dokumente > iMB > 3DFM > Aufzeichnung v O

X

£ "Aufzeichnung” durchsuchen

=+ @
Anderungsdatum Typ GroBe

27.02.2021 17:44 DAT-Datei 5|

[&=] Bilder

I Desktop
Dokumente
‘ Downloads
j Musik

B videos

= Win10-64 (C:)

i Netzwerk v £ >

Dateiname: | Test EA.Dat N
Dateityp: | *_EA.DAT (*_EA.DAT) v|

A Ordner ausblenden

[ speichem | | Abbrechen |

& 3DFM [Verbindung zur Sonde testen]

3 D F M Version 4.0.0.3

Aufzeichnung der elektr. Feldstarke (NF) E in V/m
Dawer in [Min
bobas - -
i Speichem Grenzwest in [V/m]
100 10
Verbindung 1
% Testen
01
om
0.0
17:41:40 17:41:50 17:4200 174210 174220 174230
WEx: 591 0 Ey: 73.0 WEz: 2785 WE 2009
Status: 200 V/m, Breitband
Beginn  27.02.2021
Dauer 60 [Sek )
- -
Kommertar [Teat /
esbeter e 7 > sw|m s
Boorden | [| o = [ Speichem] 4 Kopieren |3 Orcken ||y Zunick

() 2009-2021 Software: iMB Ingenieurbare Michael Baacke

Ablage und Name der gespeicherten Messung

Abbildung 27 3DFM: Aufzeichnung nach Speichern
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5.4 Aufzeichnung laden
Jede gespeicherte Aufzeichnung in einem Projekt kann auch wieder durch [Laden] zur Anzeige
gebracht werden. In dieser Anzeige sind Nachbearbeitungen wie Zoom oder Verschieben von
Bildausschnitten moglich. Diese Anzeigen kdnnen separat gespeichert oder in den Zwischenspeicher
von Windows kopiert werden.

Nach Anklicken des Buttons [Laden] im Aufgabenbereich, wird zunichst das Auswahlfenster
Aufzeichnung 6ffnen angezeigt.

i Aufzeichnung &ffnen X

4 | | « Dokumente » iMB » 3DFM » Aufzeichnung v O S "Aufzeichnung" durchsuchen

Organisieren v Neuer Ordner =~ ™M @

.| OneDrive Name Anderungsdatum Typ GroBe

| Test_EA.Dat 27.02.202117:44 DAT-Datei 5|
38 Dieser PC @ “

B 3D-Objekte
[&=| Bilder

I Desktop
Dokumente
‘ Downloads
D Musik

B Videos

o Win10-64 (C:)

‘ Netzwerk = =

Dateiname: | Test_EA.Dat | |Aufzeichnung (*EA.DAT) (EAD |
I Offnen I I Abbrechen ‘

Abbildung 28 3EFM: Aufzeichnung laden, Auswahl!

Nach Auswahl einer Aufzeichnung wird diese wieder zur Anzeige gebracht.

@& 3DFM [Verbindung zur Sonde testen]

3 D FMVersion 4.0.03 mLM:_E

Aufzeichnung der elektr. Feldstarke (NF) E in V/m

= e -/

[ oot |nh“:;..m " Bedienelemente
@ XYZoom

Verbindung

7 174150 17.4200 174210 174220

- W Ex OEy BEz mE
B~

Status: 200 V/m, Bevithand
Beginn  27.02.2021
Daver 60 [sek ]

E o C\Usen _EADat

» Start W
i Speichem |y Kopieren | & Dmecken |

27.02.2021 17:46:52 94 1054 4095 (c) 2009-2021 Software: iMB Ingenieurburo Michael Baacke

Abbildung 29 3EFM: Aufzeichnung geladen
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Anzeigeeinstellungen

[Log] Lineare/logarithmische y-Achsenskalierung

Bedienelemente:
[Zeiger] Wird verwendet, um in der Kurve Stichproben von Werten anzuzeigen.

[Zoom in] Wird verwendet, um in eine Aufzeichnung hinein zu zoomen. Diese Funktion ist nur
verwendbar, wenn die Aufzeichnung langer vorhanden ist, als die Anzeigebreite.

[Zoom out] Wird verwendet, um aus einer bereits gezoomten Anzeige einer Aufzeichnung wieder
heraus zu zoomen.

[X Zoom] Entspricht der [Zoom in] Funktion mit der Besonderheit, dass ein Zoom-Bereich in
einer Achsenrichtung mit Hilfe des Mauszeigers aufgezogen werden kann. Die neue
Darstellung der Aufzeichnung entspricht dann dem aufgespannten Bereich.

[XY Zoom] Entspricht der [Zoom in] Funktion mit der Besonderheit, dass ein Zoom-Bereich in
beiden Achsenrichtungen mit Hilfe des Mauszeigers aufgezogen werden kann. Die
neue Darstellung der Aufzeichnung entspricht dann dem aufgespannten Bereich.

[Max in [Min]] Maximale Anzeige in Minuten

[Zuriick] SchlieRen des Anzeigefensters

21
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5.5 Rastermessung durchfiihren

Die Rastermessung wird fir die Visualisierung elektrischer Felder in einem begrenzten Raum
verwendet (z.B. Bett, Herd, Arbeitszimmer, ...). Die Rasteranzeige wird durch Anklicken des Buttons
[Raster] gedffnet. Zur Messung muss die Sonde an neun verschiedene Positionen (in einem Raster)
verschoben werden.

Zum Starten der Messreihen muss durch Anklicken des Buttons [Start] in der Anzeige das
Wiirfelsymbol freigeschaltet werden. Durch Uberfahren eines der neun Messpunkte wird das Symbol
am Messpunkt angezeigt. Durch Anklicken des Symbols wird eine Messung durchgefiihrt. Die
Messwerte werden in den Tabellen angezeigt. Sobald alle neun Messungen abgeschlossen sind, kann
die Grafik durch Anklicken der Optionssymbole (E, X, Y, Z) fir die jeweilige Achse angezeigt werden.

Zur Aufnahme der Messwerte ist es hilfreich mehrmals auf einer Position zu messen. Durch das
Anfassen und Stellen der Sonde entstehen Ankoppelungen und Verwirbelungen, die erst nach ca. 20
Sekunden den korrekten Wert liefern. Die Sonde sollte bei den Positionswechseln immer
achsenidentisch ausgerichtet sein. Nur dann sind die Grafiken, auch fir die einzelnen Achsen,
konsistent.

Sollen Messbereich oder Frequenzfilter gedndert werden, muss die laufende Messung durch Anklicken
des Buttons [Stop] beendet werden. Der Messvorgang ist dann zu wiederholen. Tritt wahrend der
Messung ein Verbindungsfehler auf, zeigt die Sonde unrealistische WertegroRen an. Es empfiehlt sich
ein neuer Verbindungstest.

In der Grafik werden zusatzlich die Einstellungen und Statusmeldungen eingeblendet. Zu jeder
Messung wird die Grafik als JPG-Datei gespeichert.

Diese Rasterdatei zur 3EFM-Sonde kann wieder geladen werden.

& 3DFM [Verbindung zur Sonde testen] - o b3
v 4003 i
3DFM™ R ivE
3DFM - Rastermessung
CON:"""""" Rastermessung der elektr. Feldstarke (NF) E in V/m
200 V/m
Breitband
o Speichem
Messung fir 3
Vebindung 0 O&
* Testen 0 Achsen
= : o
Fi]  opay ' ' : Statusangaben
Stalus: 200 V/m_Breitband
= Beginn: 27.02.2021 174984
L ssoc | Datum der
B e .. Messung, Dauer
3 6 } { 9 —0
:d Raster YE
M Laden
Kommentar Test
@  Beenden o Bur el Speichem | i3 Kopieren | <4 Drucken o  Zuriick
27022001 1759 a4 1054 095 (€200 288 Software iMB Ingenieurboro Michael Baocke
Messwerte aus Sensor B lenalamene
Abbildung 30 3EFM: Rastermessung nach Start

Bedienelemente:
[Start] Beginn einer Messung

[Stop] Anhalten einer Messung
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[Speichern]  Speichern einer Rastermessung (Datei und Bild)

[Kopieren] Kopieren der Grafik in den Zwischenspeicher von Windows

[Drucken] Drucken der angezeigten Grafik

[Zuriick] SchlieRen des Anzeigefensters

[zD] Waiirfelsymbol reprasentiert die Sonde. Die Z-Achse zeigt nach unten (Down). Durch

Anklicken des Wirfelsymbols werden die Messwerte aufgenommen und in den

Tabellen angezeigt.

Beim Speichern einer Rastermessung wird der nach der Nomenklatur vergebene Dateiname
eingeblendet. Vor dem Speichern werden Sicherheitsabfragen angezeigt.

v Speichern unter
+ <« Dokumente > iMB > 3DFM > Rastermessung

Organisieren v Neuer Ordner

~

Name Datum

[ Dieser PC
) 3D-Objekte
[&=] Bilder
I Desktop
Dokumente
‘v Downloads
D Musik
B videos
‘i Win10-64 (C)

.3 Test_ER.Dat 31.01.2021 11:44

‘ Netzwerk v <

[N

fz -
Typ GroBe

DAT-Datei 1KB

"Rastermessung"” durchsuch...

Markierungs

x

Dateiname: | Test_ER.Dat

Dateityp: *_ER.DAT (_ER.DAT)

A Ordner ausblenden

[ speichem | | Abbrechen

Abbildung 31 3EFM: Rastermessung Speichern

@& 3DFM [Verbindung zur Sonde testen]

3 D F M Version 4.0.0.3

Ablage und Name der gespeicherten Messung

Abbildung 32

23
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> San W Swp
Zuriick

3DFM - Aufgaben
cm.uE " Rastermessung der elektr. Feldstarke (NF) E in V/m
200V/m
Breitband
| Speichem
Vetindng :
[®  Tesen|
Messung a6 | B80S |
36 | @ |
ﬂ o 1n4a 142
L Status: 200 V/m. Breitband
[ Beginn: 27.02.2021 175349
|E Aaewichn.
|E Laden
L
[ |
| adi c o a0, Test_ERDAT
| Karomertar Test
Bearbedter MB r 1 1
o] [d_Speichem] s Kopieren | 4 Drucken

3EFM: Rastermessung gespeichert (*_ER.DAT und *._ER.JPG)

B ivB
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5.6 Rastermessung laden

Jede gespeicherte Rastermessung in einem Projekt kann auch wieder durch [Laden] zur Anzeige
gebracht werden. In dieser Anzeige konnen die Grafiken fiir die jeweiligen Achsen nochmals angezeigt
werden. Diese Anzeigen kdnnen separat gespeichert oder in den Zwischenspeicher von Windows
kopiert werden.

Nach Anklicken des Buttons [Laden] im Aufgabenbereich, wird zunichst das Auswahlfenster
Rastermessung angezeigt.
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Abbildung 33 EFM: Rastermessung laden, Auswahl!

Nach Auswahl einer Rastermessung wird diese wieder zur Anzeige gebracht.
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Abbildung 34 EFM: Rastermessung geladen
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